Fluke 705 环路校准器 

产品简介

Fluke 705 环路校准器 • 产品概述 • 产品特性 • 产品规格 • 模型及配件 • 资料下载  

新型的Fluke 705环路校准器是电流回路校准、维修和维护的低成本整体解决方案。其主要特点有： mA 源、仿真和测量 0.02% 的精度和 0.001 mA, 的分辨率同时显示mA读数和百分比读数。可选的步进和斜波输出, 提供24V回路电源，进行 mA 测量 0-28 直流电压测量，检查回路电压。环路校准器 不开盖即可方便地更换电池, 紧凑型设计，具有可拆卸的防护套, 三年质保。 

联系方式：0755-82507530 QQ:1666011837  18938945765
低成本环路校准器 

如果您希望以非常经济的价格得到功能强大的环路校准器，那么Fluke 705回路校准器是您的最佳选择。这款功能丰富的环路校准器可为回路的校准、维护和维修提供： 大显示屏，简单按钮界面，使用方便 

环路校准器同时显示 mA 和百分比读数，可快速、简便地读取测量结果 

0.02% 的mA 准确度 

按下按钮时，以25%的步长进行快速、简便的线性度检查。比传统的旋钮节省大量时间。 

"跨度检查"功能，可快速检查零点和跨度 

环路校准器可选慢速、快速斜坡、步进功能，提供连续平滑输出以测试环路和阀滑动。 

24 V的内置回路电源，可给变送器供电，并测量其输出，不用携带数字多用表。 

更换方便的单节 9V 电池 

0 - 20 mA 或 4 - 20 mA 默认启动模式 

安全特性 

CSA C22.2 No. 1010.1:1992 

型号名称 描述 

 Fluke 705   环路校准器包括： AC70A 鳄鱼夹 

C10 黄色保护套，具有 Flex-Stand™ 

说明卡 

TL75 安全设计的测试线组 

	技术指标

	环路校准器电流测量
	量程：

0 至 24 mA

分辨率：

0.001 mA

准确度：

0.02%读数 + 2个最地有效位



	输出电流
	范围：

0 至 20 mA 或 4 至 20 mA

准确度：

0.025% 读数 + 2 个最低有效位

驱动能力：

1000 Ω @ 24 mA


	电流仿真：
	范围：

0 至 20 mA 或 4 至 20 mA

准确度：

0.025% 读数 + 2 个最低有效位

扩展的回路电压要求：

12-30 V



	回路电源
	在测量 mA, 24 V时



	环路校准器电压测量
	量程：

0 至 28 V DC

分辨率：

1 mV

准确度：

0.025% 读数 + 2 个最低有效位




	环境参数：

	环路校准器工作温度
	-10 ºC 至 55 ºC



	储存温度
	-40 ºC 至 60 ºC



	湿度（无冷凝）
	0 至 90% (0 ºC 至 35 ºC)；0 至 70% (35 ºC 至 55 ºC)



	温度系数
	-10 ºC 至 18 ºC, 28 ºC 至 55 ºC, 量程的±.005%/ºC




	安全技术参数

	安全
	CSA C22.2 No. 1010.1:1992



	EMC
	EN50082-1:1992 和 EN55022:1994 Class B



	最大电压
	30 V




	机械和一般参数

	环路校准器尺寸
	152 x 70 x 41 mm



	环路校准器重量
	340g



	电池
	一节 9V 电池



	环路校准器保修期
	三年



	震动和振动
	符合 MIL-T-28800 对2类设备的要求



	显示电流和满量程的百分比
	有



	自动步进、自动斜坡
	有



	跨度检查
	有




联系方式：0755-82507530 QQ:1666011837  18938945765
Fluke 712 铂电阻（RTD） 过程校准器 

产品简介

Fluke 712 铂电阻（RTD） 过程校准器

Fluke 712   RTD 校准器包括： C81Y 黄色防护套，有Flex-Stand™ 

操作说明卡 (14 种语言) 

单节 9V 碱性电池 

测试线和鳄鱼夹 

联系方式：0755-82507530 QQ:1666011837  18938945765
	功能技术指标

	测量/模拟RTD
	量程：

15 Ω 至 3200 Ω
分辨率：

0.1 Ω
准确度：

0.1 Ω 至 1 Ω



	技术指标

	显示
	5 位数字液晶显示屏




	环境参数：

	工作温度
	-10ºC 至 55ºC



	储存温度
	-40 ºC 至 60 ºC



	湿度（无冷凝）
	95% (10 ºC 至 30 ºC)

75% (30 ºC 至 40 ºC)

45% (40 ºC 至 50 ºC)

35% (50 ºC 至 55 ºC)



	运行海拔高度
	最大3,000m




	安全技术参数

	安全
	CSA C22.2 No. 1010.1:1992




	机械和一般参数

	尺寸
	187 mm L x 87 mm W x 32 mm

201 mm L x 98 mm W x 52 mm (含防护套)



	重量
	大约 330 g

大约 600 g (含防护套)



	保修期
	3 年



	震动和振动
	随机，2G, 5-500 Hz

1m 跌落试验



	电池类型
	单节 9V 电池 ANSI/NEDA 1604A 或 IEC 6LR619V 碱性电池




Fluke 714 热电偶校准器 

产品简介

Fluke 714 热电偶校准器 

联系方式：0755-82507530 QQ:1666011837  18938945765
	功能技术指标

	测量/模拟热电偶
	量程：

-200 至 1800 ºC，取决于具体型号

分辨率：

0.1 ºC

准确度：

0.3 ºC + 10 µV

注： 9种热电偶类型：J K T E R S B ，符合 NIST 175 和 ITS-90 L U per DIN 43710 和 IPTS-68



	测量/模拟 mV
	量程：

-10 至 75 mV

分辨率：

0.01 mV

准确度：

0.025% + 1 个字




	技术指标

	显示
	液晶显示屏， 5 位压力和电流同时显示




	环境参数：

	工作温度
	-10ºC 至 55ºC



	储存温度
	-40ºC 至 60ºC



	湿度（无冷凝）
	95% (10 ºC 至 30 ºC)

75% (30 ºC 至 40 ºC)

45% (40 ºC 至 50 ºC)

35% (50 ºC 至 55 ºC)



	运行海拔高度
	最大3,000m 




	安全技术参数

	安全
	CSA C22.2 No. 1010.1:1992




	机械和一般参数

	尺寸
	187 mm L x 87mm W x 32 mm

201 mm L x 98mm W x 52 mm (含防护套)



	重量
	大约 330 g

大约 600 g (含防护套)



	保修期
	3 年



	震动和振动
	随机，2G, 5-500 Hz

1m 跌落试验



	电池类型
	单节 9V 电池，ANSI/NEDA 1604A 或 IEC 6LR619V 碱性




Fluke 717 系列压力校准器

Fluke 717 压力校准器拥有超群的性能、卓越的耐用性及优异的可靠性。 这些校准器精致轻巧，携带方便。 由于按钮界面类似于多功能 Fluke 740 系列过程认证校准器，因此 717 系列产品非常易于使用。 717 系列防电磁干扰，防尘防污，且配有可拆卸的电池盖，电池更换方便快速。 这些校准器包括 9 种型号，能够测量高达 5000 psi/345 bar 的压力，并与 Fluke 700Pxx 差压、表压和绝对压力模块兼容，因而功能得到了显著增强。 

Fluke 717 系列压力校准器 

联系方式：0755-82507530 QQ:1666011837  18938945765
 功能概述 压力测量：准确度为 0.05% 满度，内置可测量高达 5000 PSI/345 bar 压力的传感器（5000G 型号） 

毫安测量：准确度为 0.015%，分辨率为 0.001 mA，同时供应 24V 回路电源 

可与 29 款 Fluke 700Pxx 压力模块结合使用，测量高达 10,000 psi/700 bar 的压力 

1/8 NPT 插座型压力接头 

适于测量各种非腐蚀性气体和液体 

允许选择 11 种不同的工程单位 

归零、最小值、最大值和保持功能 

校准 P/I 仪器且同步显示压力和电流测量值 

压力开关测试功能准确捕获压力开关的设置、重新设置和盲区值 

毫安测量错误率计算功能允许快速获得合格/失败结果 

持久超长的电池寿命 

护套能够存放测试线 

可与 Toolpack 磁性悬挂系统配合使用 

全新的开关测试功能 

	测量准确度

	压力
	717 系列

测量压力

（内置传感器）

准确度：

0.05% 满度

功能：

归零、最小值、最大值、保持、阻尼

注意气体/液体（非腐蚀性）

Fluke 717 1G

量程：

-1 至 1 PSI，（-68.9 mbar 至 68.9 mbar，-83 至 6.89 kPa）

分辨率：

0.0001 PSI，0.001 mbar，0.0001 kPa

过压：

5 X 满度

Fluke 717 30G

量程：

-12 至 30 PSI，（-850 mbar 至 2 bar，-83 至 206.84 kPa）

分辨率：

0.001 PSI，0.1 mbar，0.01 kPa

过压：

2 X 满度

Fluke 717 100G

量程：

-12 至 100 PSI，（-850 mbar 至 7 bar，-83 至 689.48 kPa）

分辨率：

0.01 PSI，0.1 mbar，0.01 kPa

过压：

2 X 满度

Fluke 717 300G

量程：

-12 至 300 PSI，（-850 mbar 至 20 bar，-83 至 2068.42 kPa）

分辨率：

0.01 PSI，1 mbar，0.1 kPa

过压：

375 PSI，25 bar

Fluke 717 500G

量程：

0 至 500 PSI，（0 mbar 至 34.7 bar，0 至 3447.38 kPa）

分辨率：

0.01 PSI，1 mbar，0.1 kPa

过压：

2 X 满度

Fluke 717 1000G

量程：

0 至 1000 PSI，（0 mbar 至 69 bar，0 至 6894.76 kPa）

分辨率：

0.1 PSI，1 mbar，0.1 kPa

过压：

2 X 满度

Fluke 717 1500G

量程：

0 至 1500 PSI，（0 bar 至 103.4 bar，0 至 10342 kPa）

分辨率：

0.1 PSI，0.01 mbar，1 kPa

过压：

2 X 满度

Fluke 717 3000G

量程：

0 至 3000 PSI，（0 bar 至 207 bar，0 至 20684.27 kPa）

分辨率：

0.1 PSI，0.01 mbar，1 kPa

过压：

2 X 满度

Fluke 717 5000G

量程：

0 至 5000 PSI，（0 bar 至 345 bar，0 至 34474 kPa）

分辨率：

0.1 PSI，0.01 mbar，1 kPa

过压：

2 X 满度

采用压力模块的 Fluke 717 系列

测量压力

（通过压力模块连接器，使用可选压力模块）

量程：

29 款压力模块，0-1 inH20 至 10,000 PSI，2.5 mbar 至 700 bar。 过压保护符合压力模块技术指标

分辨率：

符合压力模块技术指标

准确度：

符合压力模块技术指标

功能：

归零、最小值、最大值、保持、阻尼



	电流
	量程：

0 至 24 mA（-25% 至 125%）

分辨率：

0.001 mA

准确度：

0.015% + 2 位数




Fluke 719 便携式自动压力校准器

掉使用手泵的麻烦 您现在可以使用单手来快速、轻松地校准和测试压力装置，Fluke 719 便携式自动压力校准器

节省了宝贵的时间。通过采用革新设计的内置电动泵，Fluke 719压力校准器 提供了操作方便的压力校准功能！ 可使用可编程的泵限值设置来避免过度加压，并设定“泵送”压力值。独特的清洗口设计减少了泵的故障，使得 719 压力校准器便于清洗，不用进行维修。紧凑、轻便的设计，再加上单手校准的方便性，使得该压力校准器成为忙碌的技术人员使用的理想工具。Fluke 719 便携式自动压力校准器

压力校准十分方便，通过您所知晓和信赖的福禄克品牌，可满足所有过程校准需要。

压力校准器采用电动气泵，单手即可完成压力校准 

压力测量不确定度同类产品中最佳，仅有0.025% 

mA级信号测量和信号源的准确度高达0.015% 

高精度压力调整游标联系方式：0755-82507530 QQ:1666011837  18938945765 

放气速度可调的排气阀便于压力调节 

压力校准器具有用于高精度变送器校准的理想性能 

207KPa (30 PSI) 和 689KPa (100 PSI) 压力量程 

可编程的气泵极限值设置：

防止压力过大 

用户可对泵送的目标压力进行编程 

压力校准器通过 29 个 700Pxx 压力模块中的任何一个模块来扩展压力量程 

在压力测量的同时寻源 mA 以测试阀和 I/P 变送器 

模拟 mA 信号以对 4-20 mA 环路进行故障排查 

可通过内置的开关测试功能来测试压力开关 

测量过程中采用24V环路电源为变送器供电 

压力校准器中带有经过验证的清洗口，可减少泵的故障

	一般技术参数

	压力校准器储存温度
	-30 °C 至 60 °C



	工作温度
	-10 °C 至 55 °C



	相对湿度
	95 %（-10 °C 至 30 °C）

75 %（30 °C 至 40 °C）

45 %（40 °C 至 50 °C）

35 %（50 °C 至 55 °C）



	冲击
	1 米坠落测试



	安全性
	CSA C22.2 No. 1010.1:1992



	EMC
	EN50082-1:1992 和 EN55022:1994 Class B



	压力校准器尺寸 (高x宽x长)
	60 mm x 87 mm x 210 mm

(2.19 in x 3.41 in x 8.28 in)



	压力校准器重量
	912 g (2 lb)



	电池
	两节 9 V 碱性电池



	电池寿命
	12 小时（12 mA 流入 500 Ω负载）， 量程为 689KPa (100 psi) 可进行 200 次气泵循环，量程为 207KPa (30 psi) 可进行 500 次气泵循环



	保修期
	压力校准器三年，气泵一年




	技术参数

	Fluke-719 30G 压力校准
器
	量程

-83KPa(-12 psi) 至 248KPa(36 psi)，-850 mbar 至 2.4 bar

分辨率

0.007KPa(0.001 psi)，0.1 mbar

精确度

0.025 % 量程，6 个月

0.035 % 量程，1年



	Fluke-719 100G 压力校准器
	量程

-83KPa(-12psi) 至 827KPa(120 psi)，-850 mbar 至 8 bar

分辨率

0.07KPa(0.01 psi)，1 mbar

精确度

0.025 % 量程，6 个月

0.035 % 量程，1年



	mA
	量程

0 至 24 mA

分辨率

0.001 mA

精确度

0.015 % 读数 + 2个字

备注

最大负载1000 Ω，HART 模式下为750 Ω


	环路电源
	量程

24 V dc

分辨率

无

精确度

± 10 %




	泵技术参数

	最高生成压力
	120 PSI (8 BAR)（100 PSI 型）



	泵送
	207KPa （30psi）时少于15秒*

689KPa （100psi）时少于45秒*

*（带 1 米 1/8 in 测试软管）



	两次检修之间的泵循环次数
	5000



	总的泵寿命
	20,000 次校准循环




联系方式：0755-82507530 QQ:1666011837  18938945765
Fluke 724 温度校准器 

产品简介

大师级专业温度校准器 Fluke 724:实现温度校准和检修的全能产品 现在，仅需一个工具您即可对工厂里所有温度传感器和变送器进行专业测试。 Fluke 724 是大师级的温度校准方案。Fluke 724可以测量和输出10种热电偶类型和7种铂电阻（RTD）类型，以及电压和电阻信号。 Fluke 724还可以处理高速脉冲RTD电路，并提供回路电源。 测量/输出双显示，您可同时输出温度和观察回路电流。 简单的“无菜单”控制方式，使724操作非常简单。  

Feel the Heat！联系方式：0755-82507530 QQ:1666011837  18938945765
全新的724温度校准器是一个功能强大又简单易用的现场校准器，使用其测量和输出功能，几乎可以测试和校准所有的温度仪表。 通过双显示屏幕，您可以同时查看输入和输出信号 

测量RTD、热电偶、欧姆和电压，测试传感器和变送器 

输出/模拟热电阻，热电偶，电压，电阻来校准变送器 

通过25%和100%步进来进行快速线性测试 

通过自动步进和自动斜坡功能实现远程测试 

给变送器提供回路电源的同时进行mA测量 

可储存频繁使用的设置，方便以后使用 

小巧的流线型设计，容易携带和手持 

坚固、可靠，适合现场使用 

明亮的背光显示屏，可以在任何照明条件下工作 

4节AA电池，电力充沛 

电池仓门，方便更换电池 

型号名称 描述 

 Fluke 724   温度校准器包括： AC70A 测试夹 

一对专用测试线 

TL75 测试线 

CE 和 CSA 认证 

用户手册(英文，法文，德文，西班牙文，意大利文，葡萄牙文、韩文、中文和日文） 

CD-ROM版本的用户手册 

Fluke 707Ex 本安型环路校准器 

产品简介

快速mA回路检查的手持工具

快速mA回路检查的手持工具 707Ex是为本安型回路校准器，可用于爆炸危险区域。Fluke 707Ex经认证符合Zones 1 和 2下的ATEX指导(Ex II 2 G Eex ia IIC T4)。 

大的显示屏，快速按钮界面，单手即可操作 

同时显示mA和百分比读数，可快速、简便地读取测量结果 

0.015%的mA准确度，明显优于其它回路校准器 

以1 µA 的分辨率进行 mA 供电、仿真和测量 

按键控制25%步进值，方便线性检测 

0-100% "跨度检查" ，快速检查零点和跨度 

可选慢速、快速斜坡、步进功能，提供连续平滑输出以测试环路和阀滑动 

提供24V回路电源，可给变送器供电，并测量其输出，不用携带数字多用表 

测量高达 28 V的直流电压 

单节 9 V电池，更换方便 

0-20 mA 或 4-20 mA 默认启动模式 

创新的输出调节拨盘，分辨率达1 µA 和 100 µA 

HART® 兼容电阻和回路电源串联，于 HART 通信设备兼容 

联系方式：0755-82507530 QQ:1666011837  18938945765
	技术指标

	电流测量
	量程：

0 至 24 mA

分辨率：

0.001 mA

准确度：

0.015% 读数 + 2 个最低有效位



	输出电流
	范围：

0 至 20 mA 或 4 至 20 mA

准确度：

0.015% 读数 + 2 个最低有效位

驱动能力：

700 Ω @ 20 mA


	电流仿真：
	范围：

0 至 20 mA 或 4 至 20 mA

准确度：

0.015% 读数 + 2 最低有效位



	回路电源
	在测量 mA, 24 V时



	电压测量
	量程：

0 至 28 V DC

分辨率：

1 mV

准确度：

0.015% 读数 + 2 个最低有效位




	环境参数：

	工作温度
	-10ºC 至 55ºC



	储存温度
	-40ºC 至 60ºC



	湿度（无冷凝）
	0 至 95% (0ºC 至 30ºC);

0 至 75% (30ºC 至 40ºC)

0 至 45% (40ºC 至 50ºC)



	温度系数
	-10ºC 至 18ºC，28ºC 至 55ºC，量程的±.005% /ºC




	安全技术参数

	安全
	CSA C22.2 No. 1010.1:1992



	EMC
	EN50082-1:1992 和 EN55022:1994 Class B



	最大电压
	30 V (230 V保护电流)



	ATEX 认证
	Ex II G Eex ia IIC T4 Zones 1 and 2, ZELM 02 ATEX 0120 X



	CE 认证
	EN61010-1 和 EN61326




	机械和一般参数

	尺寸
	152 x 70 x 41 mm



	重量
	224 g (350 g 含防护套)



	电池
	一节 9V 碱性电池



	保修期
	3 年



	震动和振动
	符合 MIL-T-28800 对2类仪器的要求



	显示电流和满量程的百分比
	有



	自动步进、自动斜坡
	有



	跨度检查
	有




Fluke 715 电压电流校准器/电压信号发生器

Fluke 715 电压电流校准器（电压信号发生器）
型号名称 描述 

 Fluke 715   Volt/ mA 校准器/电压信号发生器包括： C81Y 黄色防护套，有Flex-StandTM 

操作说明卡(14 种语言) 

单节 9V 碱性电池 

测试线和鳄鱼夹 

联系方式：0755-82507530 QQ:1666011837  18938945765
	功能技术指标

	测量/输出 mV
	量程：

0 至 100 mV

分辨率：

0.01 mV

准确度：

0.02% + 2 个字



	测量/输出 V
	量程：

0 至 10 V

分辨率：

0.001 V

准确度：

0.02% + 2 个字



	测量/输出/模拟 mA (% 跨度)
	量程：

0 至 24 mA (-25% 至 125%)

分辨率：

0.001 mA

准确度：

0.015% + 2 个字

注：接收端 (模拟发射端) 显示mA 或 %跨度 




	技术指标

	回路电源
	范围：

24 V dc

准确度：

+/- 10%

注：驱动： 20 mA 至 1000 Ω，电池>6.8V时； 700 Ω，电池电压位 5.8 至 6.8 V时



	显示
	5位数字液晶显示屏




	环境参数：

	电压信号发生器工作温度
	-10ºC 至 55ºC



	储存温度
	-40ºC 至 60ºC



	湿度（无冷凝）
	95% (10 ºC 至 30 ºC)

75% (30 ºC 至 40 ºC)

45% (40 ºC 至 50 ºC)

35% (50 ºC 至 55 ºC)



	运行海拔高度
	3,000m 最大




	安全技术参数

	安全
	CSA C22.2 No. 1010.1:1992




	机械和一般参数

	电压信号发生器尺寸
	187 mm L x 87mm W x 32 mm

201 mm L x 98mm W x 52 mm (含防护套)



	电压信号发生器重量
	大约 330 g

大约 600 g (含防护套)



	保修期
	3 年



	震动和振动
	随机, 2G, 5-500 Hz

1m 跌落试验



	电压信号发生器电池类型
	节 9V 电池，ANSI/NEDA 1604A 或 IEC 6LR619V 碱性




Fluke 718 系列压力校准器 | 压力校验仪
Fluke 718 压力校准器/压力校验仪系列（包括 4 种型号）是专为变送器、仪表和开关打造的综合压力校准解决方案。 这款压力校准解决方案精巧紧凑，尺寸只有同类仪器的三分之一，而且重量只有 1 公斤（2 磅）。 压力校验仪独特的易清洗泵不仅有助于保护泵不受损坏，同时还拥有免拆卸的维修特性，即便在工作现场也是如此。 

联系方式：0755-82507530 QQ:1666011837  18938945765
压力校验仪具压力源和毫安测量，几乎可以校准和维护所有压力设备 

意外暴露于液体时，内置泵极易清洗，因而降低了总拥有成本和维修费用，同时还允许在工作现场维修泵 

压力校验仪错误率计算功能使得工作人员在工作现场就能快速做出合格/失败的决定 

绝佳的毫安准确度（0.015 %），获取令人放心的测量结果和更广的工作负载范围 

最小值/最大值/保持功能轻松捕获不断变化的测量值 

开关测试功能允许更快、更准确地进行压力开关测试 

全新的7KPa和2.1MPa的压力量程意味着在现场进行压力校准维护，需要更少的附加工具 

压力校验仪现可提供7KPa，200KPa，700KPa和2100KPa内置压力模块量程

压力校验仪标准 718 系列  

测量压力 （内置传感器） 

准确度 0.05% 满度 

功能 归零、最小值/最大值、保持、阻尼 

注： 仅限干燥、非腐蚀性空气 

718 1G  

量程： -1 PSI 至 +1 PSI，-68.9 mbar 至 68.9 mbar（-6.89 kPa 至 6.89 kPa） 

分辨率： 0.0001 PSI，0.001 mbar，0.0001 kPa 

过压： 5 X 满度 

功能： 归零、最小值、最大值、保持、阻尼 

718 30G 
量程： -12 PSI 至 30 PSI，（-850 mbar 至 2 bar，-85 至 206.84 kPa） 

分辨率： 0.001 PSI，0.1 mbar，0.01 kPa 

过压： 5 X 满度 

功能： 归零、最小值、最大值、保持、阻尼 

718 100G  

量程： -12 PSI 至 100 PSI，（-850 mbar 至 7 bar，-85 至 689.48 kPa） 

分辨率： 0.01 PSI，0.1 mbar，0.01 kPa 

过压： 2 X 满度 

功能： 归零、最小值、最大值、保持、阻尼 

718 300G  

量程： -12 PSI 至 300 PSI，（-850 mbar 至 20 bar，-85 至 2068.42 kPa） 

分辨率： 0.01 PSI，1 mbar，0.1 kPa 

过压： 375 PSI 25 bar 

功能： 归零、最小值、最大值、保持、阻尼 

采用 700 系列压力模块的 Fluke 718 系列压力校验仪 量程： 29 款压力模块，0 – 1 in H20 至 10,000 PSI，2.5 mbar 至 700 bar。 过压保护符合压力模块技术指标 

分辨率： 符合压力模块技术指标 

准确度： 最高 0.025 % 满度，符合压力模块技术指标 

功能： 归零、最小值、最大值、保持、阻尼 

 注：介质兼容性符合符合压力模块技术指标  

采用内置泵的 Fluke 718 系列压力校验仪 量程： -12 PSI 或 -850 mbar 至满度 支持压力单位：psi, in H20 (4 °C), in H20 (20 °C), cm H20 (4 °C), cm H20 (20 °C), bar, mbar, kPa, inHg, mmHg, kg/cm 

回路电源： 量程：24 V dc 

 准确度：+/- 10 %联系方式：0755-82507530 QQ:1666011837  18983945765
 注：驱动；电池 >6.8V 时为 20 mA，1000 Ω；电池 5.8 至 6.8 V 时为 700 Ω 

毫安测量： 量程：0 mA 至 24 mA 

 分辨率：0.001 mA 

 准确度：0.015 % + 1 位数 
Fluke 787 过程万用表
产品简介

倍增您的能力 作为每位仪表工程师工具箱里必备的维修校准工具，Fluke 787（ProcessMeterTM）过程多用表将一台数字万用表和回路校准器结合在一台坚固可靠的手持工具中，价格仅相当于一台回路校准器。
将数字多用表和回路校准器二合一的工具联系方式：0755-82507530 QQ:1666011837  18938945765
带背光的清晰 LCD 显示屏；4,000 字 (直流电流功能下为30,000 字)显示 

电池舱门方便更换电池 

在电压、欧姆和频率功能下具有1000V 过载保护功能 

机内备有440 mA 1000V 保险丝，在mA功能下具有150V的过载保护。 

25% 手动步进，自动步进和自动斜坡的毫安输出功能 

Fluke集成了您信赖的数字多用表和您需要的回路校准器 

拥有Fluke 787过程多用表，完整的检修方案尽在掌握！787过程多用表，Fluke 80系列中的新成员，可以帮您更快、更简便地获得更多的信息。Fluke 787不但提供了坚固、可靠的数字多用表的测量能力，而且还具有输出、模拟或测量直流电流的功能，准确度达0.05%，分辨率达1微安。这款多合一的工具非常适合于检修和校准电流回路。所以，如果您厌倦于携带校准器和万用表两个工具、并不断在其间连接和来回切换，那么就采用这款能使您能力倍增的工具－Fluke 787过程多用表！
	技术指标

	电流测量
	量程：

0-1 A

分辨率：

1 mA

准确度：

0.2% + 2 个最小有效位

量程：

0-30 mA

分辨率：

0.001 mA

准确度：

0.05% + 2 个最小有效位



	输出电流
	量程：

0-20 mA or 4-20 mA

分辨率：

0.05%满量程

驱动能力：

500 Ω @ 24 mA


	频率
	达 19.999 kHz, 0.005% + 1 个最小有效位



	连续性
	阻抗小于 < 100 ohm时发出蜂鸣声



	电压测量
	量程：

0-1000 V 交流或直流

分辨率：

0.1 mV 至 1.0 V

准确度：

0.1% 读数 + 1 个最低有效位 (VDC)



	电阻测量
	达 40 MΩ, 0.2% + 1 个最低有效位



	二极管测试
	2.4 V 显示二极管电压降




	环境参数：

	工作温度
	-20 ºC 至 55 ºC



	储存温度
	-40 ºC 至 60 ºC



	湿度（无冷凝）
	95%，30 ºC 以下

75%，30 ºc 至 40 ºC

45%，40 ºC 至 50 ºC

35%，50 ºC 至 55 ºC



	温度系数
	0.05 x (标称准确度) /ºC (当温度 < 18 ºC 或 > 28 ºC时)




	安全技术参数

	电气安全
	其设计符合 IEC 1010-1, ANSI/ISA S82.01-1994 和 CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-92



	过电压类别
	IEC 1010-1 CAT III



	最大电压
	1000 V 有效值




	机械和一般参数

	尺寸
	32 x 87 x 187 mm



	重量
	369 g



	电池
	单节 9V 碱性电池(ANSI/NEDA 1604A 或 IEC 6LR61)



	保修期
	3 年



	电池寿命
	50 小时，典型值 (测量)；12 小时，典型值(输出 12 mA)



	震动和振动
	随机，2g, 5-500 Hz

1 米跌落试验



	显示电流和满量程的百分比
	是



	自动步进、自动斜坡
	是




	型号名称
	描述

	 Fluke 787 
	 过程多用表 

所有型号均包括： 

· AC70A 鳄鱼夹 

· C81Y 黄色防护套，有Flex-Stand™ 

· 一节 9V 碱性电池 

· 快速参考指南 

· TL75 安全设计的测试线组 

· 用户手册 




Fluke 789过程万用表

产品描述：倍增您的能力 Fluke 787是第一款组合了数字多用表和回路校准器的过程多用表，使过程技术人员能力倍增。现在，福禄克推出了更加优秀的新型号－Fluke 789回路校准多用表。Fluke 789具有24V回路电源，进行离线变送器测试时不需要单独携带回路电源；内置有可选的250 Ω HART回路电阻，而无需单独携带负载电阻。Fluke 789让您携带更少，完成更多。 

· 产品特性：24 V 回路电源 

· 双显示大屏幕 

· 增强的背光，2 级亮度可调 

· mA 输出功能下提供 1200 Ohm 的驱动能力 

· 带回路电源的HART模式，内置 250 ohm 电阻器 

· 0% 和 100 % 按钮可在 4 和 20 mA 输出之间进行切换，方便快速满度检查 

· 电池舱门方便更换电池联系方式：0755-82507530 QQ:1666011837  18938945765
Fluke 789 包含所有Fluke 787具有的功能 
•
精密 1000 V, 440 mA 真有效值数字万用表 

•
0.1% 直流电压准确度 

•
0.05% 直流电流准确度 

•
高达 20 kHz 的频率测量 

•
最小值/最大值/平均值/接触保持/相对模式 

•
二极管测试功能和通断蜂鸣器 

•
同时读取 mA 读数和百分比读数 

•
20 mA 直流电流输出 / 回路校准器 /模拟器 

•
手动步进 (25%，粗调，微调)，自动步进和自动斜坡 

•
电池舱门方便更换电池
安全兼容性 

满足 1000 V EN61010-1 CAT III 标准 

	技术指标

	电流测量
	量程：

0-1 A AC or DC

分辨率：

1 mA

准确度：

0.2% + 2 LSD (DC)

量程：

0-30 mA

分辨率：

0.001 mA

准确度：

0.05% + 2 个最低有效位



	输出电流
	量程：

0-20 mA or 4-20 mA

分辨率：

0.05% 满量程

驱动能力：

24 V 或 1200 Ω @ 20 mA


	频率
	至19.999 kHz, 0.005% + 1 个最低有效位



	连续性
	阻抗小于 < 100 Ω 时发出蜂鸣声



	电压测量
	量程：

0-1000 V AC (真有效值) 或 DC

分辨率：

0.1 mV 至 1.0 V

准确度：

0.1% 读数 + 1 个最低有效位 (VDC)



	电阻测量
	达 40 MΩ, 0.2% + 1 个最低有效位



	二极管测试
	2.0 V 显示二极管电压降



	显示电流和满量程的百分比
	是



	自动步进、自动斜坡
	是




	环境参数：

	工作温度
	-20 ºC 至 55 ºC



	储存温度
	-40 ºC 至 60 ºC



	湿度（无冷凝）
	95% 至 30 ºC

75% 至 40 ºC

45% 至 50 ºC

35% 至 55 ºC



	温度系数
	0.05 x (准确度标称值) /ºC (当温度< 18 ºC 或 > 28 ºC)




	安全技术参数

	电气安全
	其设计符合 IEC 1010-1, ANSI/ISA S82.01-1994 和 CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-92



	过电压类别
	IEC 1010-1 CAT III 1000 V

IEC 1010-1 CAT IV 600 V



	最大电压
	1000 V 有效值




	机械和一般参数

	尺寸
	50 x 100 x 203 mm



	重量
	600 g



	电池
	4 节 AA型号碱性电池



	保修期
	3 年



	电池寿命
	140 小时，典型值(测量)；10 小时，典型值(输出 20 mA)



	震动和振动
	随机，2 g, 5-500 Hz

1 米跌落试验




联系方式：0755-82507530 QQ:1666011837  18938945765
	型号名称
	描述

	 Fluke 789 
	 过程万用表 

· AC72 鳄鱼夹 

· 四节 AA型号 1.5 V 碱性电池（已安装） 

· TL71 安全设计的测试线组 

· 用户手册和快速参考指南 




Fluke 726 高精度多功能过程校准器 | 过程校验仪

获得更大的校准能力 Fluke 726 高精度多功能过程校验仪经过精心设计，非常适于那些关注宽广的工作负载范围、校准能力和无与伦比的准确度的过程工业。 726过程校验仪能够测量和输出几乎所有过程参数，并能校准几乎一切参数。 此外，726过程校验仪还能在无计算器帮助的情况下解释结果，并存储测量值以供将来分析。 

Fluke 726 高精度多功能过程校准器 | 过程校验仪更加精确地测量和校准输出性能，准确度高达 0.01%。联系方式：0755-82507530 QQ:1666011837  18938945765
两个相互独立的通道；允许同步测量、输出和查看过程信号 

过程校验仪可测量电压、毫安、RTD、热电偶、频率和电阻，以便测试传感器和传送器 

输出/模拟电压、毫安、热电偶、RTD、频率和压力信号，以便校准传送器 

过程校验仪使用 29 个 Fluke 700Pxx 压力模块中的任何一个测量或输出压力* 

使用同步压力测量值输出毫安信号，从而执行阀门和 I/P 测试 

集成式压力关开测试允许您捕获开关的设置、重新设置和盲区 

过程校验仪的存储器可以存储多达 8 个校准结果，并从现场返回存储的校准数据以供将来分析 

传送器错误率计算，并能在无计算器帮助的情况下解释校准结果 

使用 auto step 和 auto ramp 功能执行快速的线性测试 

过程校验仪在测试期间使用 24 V 回路电源为传送器供电，同时进行毫安测量 

存储常用的测试设置以供将来使用 

频率累加器和频率脉冲序列输出模式实现增强的流量计测试 

HART 模式在毫安测量和输出中插入 250 欧姆电阻器来与 HART 仪器兼容 

定制 RTD 曲线、为认证的 RTD 探针添加校准常数以实现增加的温度测量。 

过程校验仪新的电压输入保护设计提升了可靠性 

三年保修

型号名称 描述 

 Fluke 726   高精度多功能过程校准器/过程校验仪包括： 一套 AC72 鳄鱼夹 

一套可叠测试线 

一套 TL 75 测试线 

用户手册 

Fluke 754 记录过程校准仪-HART| 热工信号校验仪

产品简介

钟情依旧，因为福禄克。福禄克 754 热工信号校验仪具备大家所衷爱的功能：提高的精确度、增强的可靠性，以及更便于在黑暗环境中读取数据。

您定会喜欢我们对校准仪所做的改进。联系方式：0755-82507530 QQ:1666011837  18938945765
新款 754 热工信号校验仪中的功能可以满足您的全部所需，744 和其他系列产品也将会不断推陈出新！结合使用了 HART 通信功能来提供集成的通信校准仪。这款功能强大、性能可靠的工具是校准、维护和检查 HART 和其他仪器的不二之选。

754 热工信号校验仪可以当做多个工具使用 - 利用该功能强大的手持设备，可以输出、模拟和测量压力、温度和电信号。改进的全新图形屏幕、使用寿命更长的锂离子电池、USB 端口以及软件包中新增的附件定会博取您的衷爱。

对于记录功能，754 热工信号校验仪可自动执行校准程序并捕获数据。当然，它还可帮助您满足 ISO 9000、FDA、EPA 和 OSHA 法规等多项严格标准。

福禄克 754 记录过程校准仪-HART：更智能。更快捷。

记录过程校准仪Fluke 754更智能。更快捷。

新环境拍照苛刻环境下更易使用

754 热工校验仪是一款强大的多功能记录过程校准仪，使用该校准仪，您可以下载用软件创建的程序、列表和说明，或者上传数据进行打印、归档和分析。754 还特别内置了功能强大的 HART® 接口，您现在通过单独的通信器执行的所有日常任务几乎都可以使用该接口来完成。

测量电压、电流 (mA)、RTD、热电偶、频率和电阻，以测试传感器、变送器和其他仪器 

输出/模拟电压、电流 (mA)、热电偶、RTD、频率、电阻和压力以校准变送器 

热工信号校验仪测量电流的同时，在测试过程中为变送器提供回路电源 

使用福禄克的 29 种 700Pxx 压力模块之一测量/输出压力 

创建并运行自动化的校准前/校准后校准程序，以满足质量计划或规定。记录结果并存档 

对下载的程序和校准结果保存长达一周的时间。 

热工信号校验仪具备多种功能，如自动步进、自定义单位、测试过程中由用户输入值、单点和双点开关测试、平方根 DP 流量测试、可编程测量延时等。 

易于使用 

三年保修 

高亮度双显示屏。同时读取输出参数和测量参数。 

镍氢充电电池可连续使用 10 个小时。内含气体压力计。 

处理快速的脉冲式 RTD 变送器和 PLC，脉冲短至 1 毫秒。 

热工信号校验仪带有 DPC/Track 取样软件。 

与多种资产管理软件包兼容。 
HART 功能 

[S][20] 754 热工信号校验仪几乎可完成您现在通过单独的通信器执行的所有日常任务。事实上，它可以提供 275 HART 通信器的通信功能。

对于日常 HART 校准和维护，无需任何外部保护壳或其他工具。 

热工信号校验仪提供快捷的 HART 通信。 

支持常见的 HART 变送器型号，与任何其他 HART 现场校准仪相比，具有更多设备特定的命令支持。联系方式：0755-82507530 QQ:1666011837  18938945765
可使用多主机、爆发模式和多分支结构配置。 

当添加其他仪器以及发布新 HART 版本时，易于更新。 

质询以确定设备类型、制造商、型号、标签。 

重新配置双传感器温度变送器的传感器映射。 

读取 HART PV 函数和智能变送器数字输出，同时测量模拟 mA 输出。 

读取和写入 HART 配置函数，对 PV 范围点、衰减和其他顶级配置设置进行现场调整。 

热工信号校验仪通过读取和写入 HART 标签字段重新对智能变送器添加标签。 
Fluke 725Ex 本安型多功能过程校准器
Fluke 725Ex 本安型多功能过程校准器 
	测量精度

	直流电压
	联系方式：0755-82507530 QQ:1666011837  18938945765

	直流电流
	

	电阻
	

	频率
	

	压力
	


	输出准确度

	直流电压
	

	直流电流
	

	电阻
	

	频率
	


	RTD和热电偶

	测量精确度：
	XK

0.6°C

BP

1.2°C



	输出准确度：
	XK

0.6°C

BP

1.2°C




	技术指标

	斜波信号
	

	回路电源
	

	阶跃信号
	


	安全技术参数

	机构认证
	


	机械和一般参数

	尺寸
	

	重量
	

	电池
	

	保修
	3 年



	电池的更换
	

	侧面连接端口
	


Fluke 719 便携式自动压力校准器

掉使用手泵的麻烦 您现在可以使用单手来快速、轻松地校准和测试压力装置，Fluke 719 便携式自动压力校准器联系方式：0755-82507530 QQ:1666011837  18938945765
节省了宝贵的时间。通过采用革新设计的内置电动泵，Fluke 719压力校准器 提供了操作方便的压力校准功能！ 可使用可编程的泵限值设置来避免过度加压，并设定“泵送”压力值。独特的清洗口设计减少了泵的故障，使得 719 压力校准器便于清洗，不用进行维修。紧凑、轻便的设计，再加上单手校准的方便性，使得该压力校准器成为忙碌的技术人员使用的理想工具。Fluke 719 便携式自动压力校准器

压力校准十分方便，通过您所知晓和信赖的福禄克品牌，可满足所有过程校准需要。

压力校准器采用电动气泵，单手即可完成压力校准 

压力测量不确定度同类产品中最佳，仅有0.025% 

mA级信号测量和信号源的准确度高达0.015% 

高精度压力调整游标 

放气速度可调的排气阀便于压力调节 

压力校准器具有用于高精度变送器校准的理想性能 

207KPa (30 PSI) 和 689KPa (100 PSI) 压力量程 

可编程的气泵极限值设置：

防止压力过大 

用户可对泵送的目标压力进行编程 

压力校准器通过 29 个 700Pxx 压力模块中的任何一个模块来扩展压力量程 

在压力测量的同时寻源 mA 以测试阀和 I/P 变送器 

模拟 mA 信号以对 4-20 mA 环路进行故障排查 

可通过内置的开关测试功能来测试压力开关 

测量过程中采用24V环路电源为变送器供电 

压力校准器中带有经过验证的清洗口，可减少泵的故障

	一般技术参数

	压力校准器储存温度
	-30 °C 至 60 °C



	工作温度
	-10 °C 至 55 °C



	相对湿度
	95 %（-10 °C 至 30 °C）

75 %（30 °C 至 40 °C）

45 %（40 °C 至 50 °C）

35 %（50 °C 至 55 °C）



	冲击
	1 米坠落测试



	安全性
	CSA C22.2 No. 1010.1:1992



	EMC
	EN50082-1:1992 和 EN55022:1994 Class B



	压力校准器尺寸 (高x宽x长)
	60 mm x 87 mm x 210 mm

(2.19 in x 3.41 in x 8.28 in)



	压力校准器重量
	912 g (2 lb)



	电池
	两节 9 V 碱性电池



	电池寿命
	12 小时（12 mA 流入 500 Ω负载）， 量程为 689KPa (100 psi) 可进行 200 次气泵循环，量程为 207KPa (30 psi) 可进行 500 次气泵循环



	保修期
	压力校准器三年，气泵一年




	技术参数

	Fluke-719 30G 压力校准
器
	量程

-83KPa(-12 psi) 至 248KPa(36 psi)，-850 mbar 至 2.4 bar

分辨率

0.007KPa(0.001 psi)，0.1 mbar

精确度

0.025 % 量程，6 个月

0.035 % 量程，1年



	Fluke-719 100G 压力校准器
	量程

-83KPa(-12psi) 至 827KPa(120 psi)，-850 mbar 至 8 bar

分辨率

0.07KPa(0.01 psi)，1 mbar

精确度

0.025 % 量程，6 个月

0.035 % 量程，1年



	mA
	量程

0 至 24 mA

分辨率

0.001 mA

精确度

0.015 % 读数 + 2个字

备注

最大负载1000 Ω，HART 模式下为750 Ω


	环路电源
	量程

24 V dc

分辨率

无

精确度

± 10 %




	泵技术参数

	最高生成压力
	120 PSI (8 BAR)（100 PSI 型）



	泵送
	207KPa （30psi）时少于15秒*

689KPa （100psi）时少于45秒*

*（带 1 米 1/8 in 测试软管）



	两次检修之间的泵循环次数
	5000



	总的泵寿命
	20,000 次校准循环




Fluke 741B 多功能过程认证校准器

Fluke 741B 多功能过程认证校准器一台完全的过程认证校准器” 作为一台坚固的手持仪器，741B可实现多台仪器的功能－输出、模拟和测量压力、温度和电信号。同时741B具有文档处理功能，能自动生成校准程序和捕获数据。当然，它完全满足象ISO 9000、FDA、EPA和OSHA这样的标准和规范的严格要求。741B是那些使用标准的表格和报告工厂的明智选择。它可以保存一整天的校准和测量数据。当您回到办公室时，可以在屏幕上调出数据，并填充到校准表格中。联系方式：0755-82507530 QQ:1666011837  18938945765
利用多功能过程认证校准器Fluke 741B，可实现灵活的校准方案，简便易用。和所有的福禄克工具一样，741B非常坚固、可靠，是个吃苦耐劳的好帮手。拥有741B,相当于您拥有了几台功能强大的工具－您的工作效率空前提高： 

测量伏特、毫安、铂电阻（RTD）、热电偶、频率和欧姆的，以测试传感器，变送器及其他仪表 

输出/模拟伏特、毫安、热电偶、RTD、频率、欧姆和压力，以校准变送器 

给变送器提供回路电源的同时进行mA测量 

和Fluke 700PXX 29种压力模块中的任一款配用，可测量/输出压力 

一台紧凑，坚固，可靠的工具即可同时测量和输出信号 

创建并运行满足国际质量标准的As found（调整前校准）/As left（调整后校准）程序。记录校准结果并存档 

功能丰富:自动步进、定制单位，用户输入值功能、一点和二点限位开关测试、开方型差压流量测试、可编程的测量延迟功能等等 

简便易用 

三年质保 

明亮的白色显示屏，可同时显示输出和测量参数。 

多种语言的界面 

利用快达1 ms的脉冲测试快速脉冲RTD变送器和PLC 

Fluke 744 HART协议多功能过程认证校准器

开箱即用" 随着智能变送器在过程工业应用的日趋广泛，对通过工业标准数字协议进行通讯的新型校准仪的需求开始增加。福禄克744集成了多功能校准和HART通讯能力。该仪表坚固耐用，是HART和其他仪表的理想的校准、维护和检修工具。福禄克744一机多能－仅需一只小巧的手持式仪表，即可测量源输出、模拟和测量压力、温度和电信号等多种参数。在记录方面，福禄克744可以自动生成校准程序并捕获数据。当然，它还可以帮您满足ISO9000、FDA、EPA，以及OSHA等严格的标准。

用于测量传感器、变送器和其他仪器的电压、电流（mA）、RTD、热电偶、频率，以及电阻。 

输出/模拟变送器校准所需的电压、电流（mA）、热电偶、RTD、频率、电阻，以及压力。 

电流测量的同时为变压器提供回路电源 

使用29块福禄克700Pxx 29压力模块测量/输出压力 

编制并运行as-found/as-left程序，以满足质量计划和规定。按照所选文件格式记录测量结果。 

对下载程序和校准结果可保存长达一周的时间 

具有多种功能，包括自动步进、自定义测量单位、在测试过程中输入数据、单点和两点切换测量、平方根DP流量测试、可编程测量延时等。 

使用方便联系方式：0755-82507530 QQ:1666011837  18938945765
保修三年 

高亮度双显示屏.可以同时读取源参数和测量参数. 

多语言操作界面 

充电镍氢电池可连续使用10个小时.包括电池能源管理电路. 

测试快速脉冲RTD变送器和PLC，脉冲窄至1ms。 

带有DPC/Track取样软件。 

与多种Asset Management软件包兼容。 

HART通讯能力 

福禄克744几乎可以完成单独通讯器所完成的所有通讯任务。事实上，它可以提供HART275通讯器的通讯能力。 无需其他设备或工具即可独立完成日常HART仪器的校准和维护工作。 

提供快速的 HART通讯能力。 

支持常见的HART变送器型号，与其他HART现场校准仪相比，具有更强大的命令支持功能。 

通过多主机、脉冲群模式和多点模式进行工作。 

易于升级，以满足其他新的仪器和新的HART版本的需要。 

直接从HART设备处获得设备类型、制造商、型号，和标签等信息。 

双传感器温度变送器的传感器调整。 

在测量模拟mA输出的同时，读取HART PV（一级变量）功能和智能变送器数字量输出。 

通过读写HART配置，可以调整量程、斜坡和其它一级设置。 

通过读写HART tag标识和信息域可以重新编址 智能变送器 
 Fluke 744   记录过程校准仪－HART包括配件： BC7217电池充电器 

BP7235电池组 

DPC/TRACK 取样软件 

操作手册 

NIST可溯源校准报告和数据 

一组TP220测量探针 

串行端口电缆，HART通讯电缆 

两套 AC20 测试夹 

两套 TL24 工业测试线 
福禄克新款 753 记录过程校准器 | 电流信号发生器

产品简介

钟情依旧，因为福禄克。福禄克 753 电流信号发生器具备大家所衷爱的功能：提高的精确度、增强的可靠性，以及更便于在黑暗环境中读取数据

新款753中的功能可以满足您的全部所需，743B和其他电流信号发生器系列产品也将会不断推陈出新！753电流信号发生器可以当做多个工具使用-­‐利用该功能强大的手持设备，可以输出、模拟和测量压力、温度和电信号。改进的全新图形屏幕、使用寿命更长的锂离子电池、USB端口以及软件包中新增的附件定会博取您的衷爱。对于记录功能，753电流信号发生器可自动执行校准程序并捕获数据。当然，它还可帮助您满足ISO9000、FDA、EPA和OSHA法规等多项严格标准。   福禄克753记录过程校准器：更智能。更快捷。

753电流信号发生器是一款强大的多功能记录过程校准器，使用该校准器，您可以下载用软件创建的程序、列表和说明，或者上传数据进行打印、归档和分析。753电流信号发生器还特别内置了功能强大的HART®接口，您现在通过单独的通信器执行的所有日常任务几乎都可以使用该接口来完成。联系方式：0755-82507530 QQ:1666011837  18938945765
Fluke 753记录过程校准仪
 记录过程校准仪包括：文档化全功能过程校准器/电流信号发生器：

电流信号发生器测量精确度

直流电压联系方式：0755-82507530 QQ:1666011837  18938945765
直流电压

频率

包括以下

BC7240 电池充电器 

BP7240 锂离子电池组 

DPCTrack 2 ™ 软件 

说明书 

可溯源的 NIST 校准报告和数据 

三套 TP220 测试探头和三套“长齿”鳄鱼夹 

两套 AC280 钩夹线钩 

C799 现场软携包 

USB 通信线缆 

Fluke 707 环路校准器 | 回路校准器 | 毫安信号发生器  
产品简介

回路校准器(毫安信号发生器)：回路检查的最快速手持工具  

型号名称
描述

 Fluke 707 
 回路校准器(毫安信号发生器)包括： 

•
AC70A 鳄鱼夹 

•
C10 黄色防护套，具有Flex-Stand™ 

•
说明卡 

•
TL75 安全设计的测试线组

联系方式：0755-82507530 QQ:1666011837  18938945765
回路检查的最快速手持工具 Fluke 707回路校准器(毫安信号发生器)是对电流回路进行校准、维修和维护的高性能解决方案。新型的“快速测量”（Quick Click）旋钮使其非常快速、易用。回路校准器(毫安信号发生器)主要特点有： 使用“快速测量”（Quick Click）感应旋钮，单手即可操作 mA 电源、仿真和测量功能 0.015% 的准确度和 0.001 mA 的分辨率同时显示 mA 和宽度的百分比可选的步进和斜波输出 24 V 回路电源，进行mA 测量，包括 250Ω的 HART 电阻器 0-28 直流电压测量，检查回路电压不开盖即可方便地更换电池紧凑的设计结构，具有可拆卸的防护套三年质保 

快速的回路检查手持工具。只需按下按钮即可校准。 
该款回路(毫安信号发生器)组合了最好的按钮和旋钮开关功能的校准器，具有如下功能： 

· 大的显示屏，快速按钮界面，单手即可操作 

· 同时显示mA读数和百分比读数，读数方便。 

· 0.015%的mA 准确度，明显由于同价位的其它回路校准器 

· 以1 µA 的分辨率进行mA 供电、仿真和测量 

· 按键控制25%步进值，方便线性检测。 

· 0-100% 的“跨度检查” 功能，进行快速的零点和跨度检查。 

· 毫安信号发生器可选慢速、快速斜坡、步进功能，提供连续平滑输出以测试环路和阀滑动 

· 提供24V回路电源，可给变送器供电，并测量其输出，不用携带数字多用表。 

· 回路校准器(毫安信号发生器)可测量高达28 V的直流电压。 

· 单节 9V 电池，无需破坏校准铅封即可更换电池 

· 0 - 20 mA 或 4 - 20 mA 默认启动模式 

· 创新的输出调节拨盘，具有1 µA 和 100 分辨率. 

· 回路校准器可HART ™ 模式 在24V回路中串联 250 Ω 的电阻，和HART通信装置兼容 

	技术指标

	回路校准器(毫安信号发生器) 

生器)
电流测量
	量程：

0 至 24 mA

分辨率：

0.001 mA

准确度：

0.015% 读数 + 2 个最低有效位



	回路校准器输出电流
	范围：

0 至 20 mA 或 4 至 20 mA

准确度：

0.015% 读数 + 2 个最低有效位

驱动能力：

1200 Ω；950 Ω @20 mA，HART 模式



	电流仿真：
	范围：

0 至 20 mA 或 4 至 20 mA

准确度：

0.015% 读数 + 2 最低有效位

外部回路电压要求：

12-30 V



	回路电源
	在 mA, 24 V时



	回路校准器电压测量
	范围：

0 至 28 V DC

分辨率：

1 mV

准确度：

0.015% 读数 + 2 个最低有效位




	环境参数：

	回路校准器(毫安信号发生器)工作温度
	-10ºC 至 55ºC



	储存温度
	-30ºC 至 60ºC



	湿度（无冷凝）
	0 至 90% (0ºC 至 35ºC)；0 至 70% (35ºC 至 55ºC)



	温度系数
	-10ºC 至 18ºC, 28ºC 至 55ºC, 量程的±.005% /ºC




	安全技术参数

	安全
	CSA C22.2 No. 1010.1:1992



	EMC
	EN50082-1:1992 和 EN55022:1994 Class B



	回路校准器最大电压
	30V ( 230V保护电路)




	机械和一般参数

	回路校准器(毫安信号发生器)尺寸
	152 x 70 x 41 mm



	回路校准器重量
	224 g (340 g，含保护套)



	回路校准器电池
	一节 9V 碱性电池



	保修期
	三年



	震动和振动
	符合 MIL-T-28800 对2类设备的要求



	显示电流和满量程的百分比
	有



	自动步进、自动斜坡
	有



	跨度检查
	有




Fluke 743B 多功能过程认证校准器|福禄克Fluke 743B过程校验仪
Fluke 743B过程校验仪
Fluke 743B过程校验仪 的详细介绍
Fluke 743B 多功能过程认证校准器|福禄克Fluke 743B过程校验仪
福禄克Fluke 743B过程校验仪作为一台坚固的手持仪器，Fluke 743B过程校验仪可实现多台仪器的功能－输出、模拟和测量压力、温度和电信号。Fluke 743B过程校验仪的文档处理功能，能自动生成校准程序和捕获数据。当然，它完全满足象ISO 9000、FDA、EPA和OSHA这样的标准和规范的严格要求。Fluke 743B过程校验仪具有一个PC接口，可以下载利用软件创建的程序、列表和指令，上传数据进行打印、存档和分析。利用其扩展存储，Fluke 743B过程校验仪可以保存一周的校准结果和程序。 利用743B，可实现灵活的校准方案，简便易用。和所有的福禄克工具一样，Fluke 743B过程校验仪非常坚固、可靠，是个吃苦耐劳的好帮手。
拥有Fluke 743B过程校验仪,相当于您拥有了几台功能强大的工具－您的工作效率空前提高：
测量伏特、毫安、铂电阻(RTD)、热电偶、频率和欧姆的，以测试传感器，变送器及其他仪表
输出/模拟伏特、毫安、热电偶、RTD、频率、欧姆和压力，可校准变送器
给变送器提供回路电源的同时进行mA测量
参考29款压力模块指标，常规指标：0.025% *量程
一台紧凑，坚固，可靠的工具即可同时测量和输出信号
创建并运行满足国际质量标准的As found(调整前校准)/As left(调整后校准)程序。记录校准结果并存档
功能丰富:自动步进、定制单位，用户输入值功能、一点和二点限位开关测试、开方型差压流量测试、可编程的测量延迟功能等等
简便易用
三年质保
明亮的白色显示屏，可同时显示输出和测量参数。
多种语言的界面
利用快达1 ms的脉冲测试快速脉冲RTD变送器和PLC
标准配置包括DPC/TRACK演示软件。与多种流行的过程管理(资产管理)软件相兼容。

	测量准确度

	直流电压
	110.000 mV
0.025%+0.015% *
1.10000 V
0.025%+0.005% *
11.0000 V
0.025%+0.005% *
110.000 V
0.05%+0.005% *
300.00 V
0.05%+0.005% *

	

	交流电压
	20 至 40 Hz
2% + 10
40 至 500 Hz
0.5% + 5
500 至 1 kHz
2% + 10
1 kHz 至 5 kHz
10% + 20
量程：
1.1000, 11.000, 110.00, 300V

	

	直流电流
	30.000 mA
0.01% + 0.015% *
110.00 mA
0.01% + 0.015% *

	

	电阻
	11.000 Ω
0.05% + 50 mΩ
110.00 Ω
0.05% + 50 mΩ
1.1000 kΩ
0.05% + 500 mΩ
11.000 kΩ
0.1% + 10 Ω

	

	频率
	1.00 至 109.99 Hz
0.05 Hz
110.0 至 1099.9 Hz
0.5 Hz
1.100 至 10.999 kHz
5 Hz
11.00 至 50.00 kHz
50 Hz

	

	压力
	准确度
参考29款压力模块指标，常规指标：0.025% *量程
 
(详细的技术指标请参考选件和附件部分的压力模块部分)
 
可提供差分、表压、真空、绝对压力、双压力和高压压力模块

	

	注
	*
(% 读数 + % 满度)

	


输出准确度
RTD和热电偶
参数
环境技术指标
	工作温度
	 
-10°C 至 +50°C
 
-20°C 至 +50°C *


	储存温度
	-20°C 至 +60°C

	防尘/防水
	满足 IP52, IEC 529

	工作海拔高度
	2800 m

	安全认证
	CAN/CSA C22.2 No 1010.1-92, ASNI/ISA S82.01-1994, UL3111, 和 EN610-1:1993

	注
	频率和交流功能除外


机械和通用技术指标
	尺寸
	130 x 236 x 61 mm

	重量
	1.4 kg

	电池
	镍镉(NiCd)电池：
7.2V, 1.7 Ah


	电池寿命
	 
~8 小时，典型值


	电池的更换
	 
通过扣合式电池仓盖，不用打开校准器，无需工具


	侧面连接端口
	 
压力模块接口
 
RS-232 通讯口，可连接PC接口电缆
 
交直流整流器接口


	数据记录功能
	1 周的校准结果

	90 天技术指标
	 
743B 的标准技术指标间隔为 1 和 2 年
 
典型的 90 天测量和输出准确度指标可按如下方法估算
 
一年 "% 读数" 或 "%输出" 技术指标除以2
 
基本技术指标，可以表示为 "% 满度" 或
 
"字" 或 "ohms" 为常量



Fluke 743B认证过程校准器包括：
 BC7217 电池充电器 
 BP7217 电池组 
 DPC/TRACK 演示版软件 
 说明书 
 NIST 可溯源校准报告和数据 
 一套 TP20 测试探头 
 串口电缆 
 两套 AC20 测试夹 
 两套 TL24 工业测试线
	数据记录功能
	测量功能：
电压、电流、电阻、频率、温度
读数速率：
1、2、5、10、20、30 或 60 读数/分钟
最大记录长度：
8000 个读数 (在 30 或 60 读数/分钟的读数速率下为7980个)


	斜波信号
	输出功能：
电压、电流、电阻、频率、温度
速率：
4 步/秒
触发检测:
通断或电压 (在输出电流时不可用通断检测功能)


	回路电源
	电压：
可选，24 V 或 28 V
准确度：
5%
最大电流：
22 mA，短路保护
最大输入电压：
30 V DC


	阶跃信号
	输出功能
电压、电流、电阻、频率、温度
手动步进
步长可调，利用箭头键进行调节
自动步进
完全可编程：函数、启动延迟、步进值、每步持续时间和重复



	测量准确度：
	10 Ω Cu (427):
2 °C
100 Ω Pt (3916):
0.3 °C
100 Ω Pt (3926):
0.3 °C
100 Ω Pt (385):
0.3 °C
200 Ω Pt (385):
0.3 °C
500 Ω Pt (385):
0.3 °C
1000 Ω Pt (385):
0.3 °C
120 Ω Ni (672):
0.3 °C
注：
对于 2 线和 3 线测量，增加 0.4 °C
E:
0.3 °C
N:
0.5 °C
J:
0.3 °C
L:
0.3 °C
K:
0.3 °C
T:
0.3 °C
U:
0.3 °C
B:
0.9 °C
R:
1.0 °C
S:
0.9 °C
C:
0.6 °C
注：
准确度指标为使用外部冷端时的准确度，使用内部结点时增加 0.2°C


	输出准确度：
	10 Ω Cu (427):
1 °C
100 Ω Pt (3916):
0.1°C
100 Ω Pt (3926):
0.1°C
100 Ω Pt (385):
0.1°C
200 Ω Pt (385):
0.1°C
500 Ω Pt (385):
0.1°C
1000 Ω Pt (385):
0.1°C
120 Ω Ni (672):
0.1°C
注：
对于 2 线和 3 线模拟方式，增加 0.4 °C
E:
0.2 °C
N:
0.3 °C
J:
0.2 °C
L:
0.2 °C
K:
0.3 °C
T:
0.3 °C
U:
0.3 °C
B:
0.8 °C
R:
0.9 °C
S:
0.9 °C
C:
0.6 °C
注：
准确度指标为使用外部冷端时的准确度，使用内部结点时增加 0.2°C



	直流电压
	110.000 mV
0.01%+0.005% *
1.10000 V
0.01%+0.005% *
15.0000 V
0.01%+0.005% *


	直流电流
	22.000 mA (输出)
0.01%+ 0.015% *
22.000 mA (模拟)
0.02% + 0.03% *


	电阻
	11.000 Ω
0.01% + 20 mΩ
110.00 Ω
0.01% + 40 mΩ
1.1000 kΩ
0.02% + 500 mΩ
11.000 kΩ
0.03% + 5Ω


	频率
	0.00 至 10.99 Hz
0.01 Hz
11.00 至 109.99 Hz
0.1 Hz
110.0 至 1099.9 Hz
0.1 Hz
1100 至 21999 Hz
2 Hz
22.000 至 50.000 kHz
5 Hz


	注
	*
(% 读数 + % 满度)



Fluke 718EX压力校准器，福禄克压力校验器
Fluke 718EX压力校准器简单介绍
Fluke 718Ex 本安型压力校准器
Fluke 718Ex是新型的本安型压力校准器，可用于有爆炸危险的区域.
Fluke 718Ex 本安型压力校准器的特点：
Fluke 718Ex 提供： ATEX II 1G EEx ia IIC T4 Compliant.
内置压力/真空手泵，有微调旋钮和排放阀
现可提供200KPa，700KPa和2100KPa内置压力模块量程
使用内部压力传感器，压力测量精度0.05%满量程
使用Fluke 700PEx压力模块，压力测量至200bar
多种压力单位可选
流测量准确度达0.02%，分辨率达0.001mA
压力开关测试功能
最小－最大保持功能
紧凑的机身
简单、按键式用户接口
坚固、可靠，适合现场应用
Fluke 718Ex 本安型压力校准器的测量准确度
压力
Fluke 718Ex 30G
量程： -830 mbar 至 2 bar (内置传感器)
过压： 3x FS
分辨率： 0.0001 bar
准确度： 0.05% FS
功能： 零、最小、最大、保持、阻尼注： 用于非腐蚀性气体
Fluke 718Ex 100G
量程： -830 mbar 至 7 bar (内置传感器)
过压： 2x FS
分辨率： 0.001 bar
准确度： 0.05% FS
功能： 零、最小、最大、保持、阻尼
注： 用于非腐蚀性气体
Fluke 718Ex 300G
量程： -830 mbar 至 20 bar (内置传感器)
过压： 375 psi, 25 bar
分辨率： 0.001 bar
准确度： 0.05% FS
功能： 零、最小、最大、保持、阻尼
注： 用于非腐蚀性气体
Fluke 718Ex 系列
通过压力模块连接器
量程： 29种压力模块，2,5 mbar 至 700 bar
过压符合压力模块的技术指标
分辨率： 取决于压力模块指标
准确度： 达 0.025% 满度，取决于压力模块技术指标
功能： 零、最小、最大、保持、阻尼
注：介质兼容性取决于压力模块指标
输出压力，内置手泵
量程： -820 mbar 至 满度
注： 支持的压力单位： PSI, in. H2O (4 °C), in. H2O (20 °C), kPa, cm H2O (4 °C),
cm H2O (20 °C), bar, mbar, kg/cm², mmHg, in Hg
技术数据：
测量精确度： 量程： 0-24 mA
分辨率： 0.001 mA
准确度： 0.02% rdg ± 2 个字
显示 液晶显示屏， 5 位压力和电流同时显示
环境特性
操作温度 -10ºC 至 55ºC
存放温度 -40ºC 至 60ºC
湿度(非凝结) 95% (10ºC 至 30ºC)
75% (30ºC 至 40ºC)
45% (40ºC 至 50ºC)
35% (50ºC 至 55ºC)
操作海拔高度 3,000 m 最大
安全特性
安全 ATEX II 1G EEx ia IIC T4 compliant
CSA Certification I.S. Class I,
Div 1 Groups A-D , T4
机械和通用技术指标
尺寸 216 mm L x 94 mm W x 66 mm H (含防护套)
重量 大约 992 g (含防护套)
保修 1 年
撞击 1 米跌落试验
振动 随机, 2 G, 5-500 Hz
电池类型 一节 9 V 碱性电池，ANSI/NEDA 1604A 或 IEC 6LR619V
电池寿命： 4 至 20 小时，取决于具体使用的功能
Fluke 718EX 30G 压力校准器每个校准器均包括： 红色防护套，TL75 测试线，AC72 测试夹，介质过滤器，CD版用户手册(英文、法文、德文、西班牙文、意大利文、荷兰文、挪威文、丹麦文、瑞典文、芬兰文、芬兰文、葡萄牙文、韩文、中文、日文)

Fluke 726 高精度多功能过程校准器 | 过程校验仪

获得更大的校准能力 Fluke 726 高精度多功能过程校验仪经过精心设计，非常适于那些关注宽广的工作负载范围、校准能力和无与伦比的准确度的过程工业。 726过程校验仪能够测量和输出几乎所有过程参数，并能校准几乎一切参数。 此外，726过程校验仪还能在无计算器帮助的情况下解释结果，并存储测量值以供将来分析。 

Fluke 726 高精度多功能过程校准器 | 过程校验仪更加精确地测量和校准输出性能，准确度高达 0.01%。 

两个相互独立的通道；允许同步测量、输出和查看过程信号 

过程校验仪可测量电压、毫安、RTD、热电偶、频率和电阻，以便测试传感器和传送器 

输出/模拟电压、毫安、热电偶、RTD、频率和压力信号，以便校准传送器 

过程校验仪使用 29 个 Fluke 700Pxx 压力模块中的任何一个测量或输出压力* 

使用同步压力测量值输出毫安信号，从而执行阀门和 I/P 测试 

集成式压力关开测试允许您捕获开关的设置、重新设置和盲区 

过程校验仪的存储器可以存储多达 8 个校准结果，并从现场返回存储的校准数据以供将来分析 

传送器错误率计算，并能在无计算器帮助的情况下解释校准结果 

使用 auto step 和 auto ramp 功能执行快速的线性测试 

过程校验仪在测试期间使用 24 V 回路电源为传送器供电，同时进行毫安测量 

存储常用的测试设置以供将来使用 

频率累加器和频率脉冲序列输出模式实现增强的流量计测试 

HART 模式在毫安测量和输出中插入 250 欧姆电阻器来与 HART 仪器兼容 

定制 RTD 曲线、为认证的 RTD 探针添加校准常数以实现增加的温度测量。 

过程校验仪新的电压输入保护设计提升了可靠性 

三年保修

型号名称 描述 

 Fluke 726   高精度多功能过程校准器/过程校验仪包括： 一套 AC72 鳄鱼夹 

一套可叠测试线 

一套 TL 75 测试线 

用户手册 

